EMKOMETER feSeni pro Vase méfeni

www.emkometer.cz

DOTAZNIK PRO MERIDLA PRUTOKU
1. Obecné

Jméno*

Spolec¢nost*

Adresa
Tel./Fax.*

Email*

Projekt, objekt

Nazev mériciho mista

2. Typ méridla

Typ El. vystupy*

Rozsah pratoku* [m3/h] Prisludenstvi

3. Procesni parametry

Médium* Chemické slozeni média
Skupenstvi* Abrasivita média
Hustota* (kg/m?) Viskozita (mPa.s)
Hmotnostni prutok . . o 3
(kg/h) Objemovy prutok (m3/h)
Provozni tlak PO* (MPa) Provozni teplota TO (°C)
Max. dovoleny tlak . .

PS* (MPa) Max. tlakova ztrata (kPa)
Konstrukéni tlak PD Konstrukéni teplota TD,
(MPa) TS (°C)

4. Procesni pripojeni

DN potrubi* PN potrubi*

Material potrubi* Vnitfni primér potrubi*
(mm)

Poloha* Smér proudeéni*

Typ pfipojeni* Stupnice*

Rozmér pripojeni* Regulacni ventil

5. Poznamka

* musi byt vyplnéno; jiné jednotky nez uvedené vyznacte
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