EMKOMETER

KAPACITNI HLADINOMERY EMKOCAP-26

¢ Urcéeno ke spojitému méfreni vysky hladin kapalin @ C E
a sypkych materiala

+ Siroké spektrum pouziti, pfima montaz do
zasobnikd, sil,

e Varianty s lanovou elektrodou nebo s izolaci pro
agresivni nebo elektricky vodiva média

¢ Moznostlinearniho méreniiv nevodivych artizné
tvarovanych nadobach

¢ Verze do vybusnych prostor, vysokoteplotni %

provedeni

* Proudovy (4 ...

vystup

jimek apod.

20 mA) nebo napét'ovy (0...10 V)

Kapacitni hladinoméry EMKOCAP® jsou uréeny ke spojitému méfeni vysky hladiny kapalnych a sypkych latek v nadrzich,
zasobnicich, silech, apod. Skladaji se z pouzdra s vyjimatelnou elektronikou a méfici elektrody. Elektronicky dil pfevadi velikost
kapacity na proudovy signal (4 ... 20 mA) nebo napétovy signal (0 ... 10 V). Lze nastavit citlivost, kompenzovat pocatec¢ni
kapacitu a plynule ménit zesileni.

Hladinoméry jsou vyrabény v nasledujicich provedenich: N — do prostor(i bez nebezpeci vybuchu, NT — vysokoteplotni provedeni
do prostor(i bez nebezpeci vybuchu, Xi — jiskrové bezpecné provedeni do vybusnych prostord, XiT - vysokoteplotni provedeni

do vybusnych prostor.

EMKOCAP jsou nabizeny ve variantach s rznymi druhy procesniho pfipojeni (zavitové, Triclamp).

VARIANTY SNiMACU

EMKOCAP-26_-10

EMKOCAP-26_-11

EMKOCAP-26_-12

EMKOCAP-26_-20

EMKOCAP-26_-22

EMKOCAP-26_-30

EMKOCAP-26_-31

EMKOCAP-26_-32

Neizolovana ty¢ova elektroda, pro méfeni hladiny elektricky nevodivych kapalin (olej, nafta, benzin)
a sypkych material( (mouka, pisek, cement, plastové granulaty apod.).
Délka elektrody od 0,2 m do 5 m (pro materialy s nizkou permitivitou er <10 je minimalni délka elektrody 0,5m).

Izolovana tycova elektroda (PFA), vhodné k méfeni hladiny vody a jinych elektricky vodivych kapalin.
Vhodné i pro znecisténé kapaliny v kovovych nadrzich, betonovych jimkach apod.

Délka elektrody od 0,2 m do 3 m.

Izolovana tycova elektroda (FEP), vhodné k méfeni hladiny vody a jinych elektricky vodivych kapalin.
Vhodné i pro znecisténé kapaliny v kovovych nadrzich, betonovych jimkach apod.

Délka elektrody od 0,2 m do 3 m.

Neizolovanatycovaelektrodas referenénitrubkou, k méfenihladiny neznecisténych a elektricky nevodivych
kapalin (oleje, nafta, benzin). Délka elektrody od 0,2 m do 3 m.

Izolovana tycova elektroda s referencni trubkou, pro méfeni hladiny Cistych elektricky vodivych kapalin
(napf. v plastovych a sklenénych nadrzich) a pfi vétSich narocich na pfesnost méfeni. Izolace elektrody
z materialu FEP. Délka elektrody od 0,2 m do 3 m.

Neizolovana nerezova lanova elektroda a zavazi, pro méfeni hladiny sypkych material(i (pisek, mouka,
cement apod.) Moznost zkraceni lana.
Délka elektrody od 1 m do 20 m.

Neizolovana nerezova lanova elektroda a izolované dynamické kotveni, k méfeni hladiny sypkych
materialt ve vysSich silech.

Délka elektrody od 1 m do 20 m.

Izolovanou lanova elektroda a zavazi (izolace lana FEP, izolace zavazi PTFE), ur¢eno k méfeni hladiny
elektricky vodivych i nevodivych kapalin.

Délka elektrody od 1 m do 20 m.
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ROZMEROVE NAKRESY

EMKOCAP-26_-10, 11, 12 EMKOCAP-26_-20, 22 EMKOCAP-26_-30 EMKOCAP-26_-31
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* typy zavitd: M36x2; G 1"

** pro materialy s nizkou permitivitou (er <10) je minimalni délka elektrody E500

*** kotvici vale¢ek KV-31 nebo prachotésna priichodka PR-31 (viz piislu$enstvi)

****typy pfipojeni: Tri-Clamp CI50 (¢ 50,5 mm) 2



TECHNICKE PARAMETRY

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE (provedeni N, NT)

A " EMKOCAP-26N(T)—__— -l 9..36VDC
fapaissises. EMKOCAP—26N(T)—__— —U 16 ... 36 V DC
Vystup proudovy 4 ...20 mA
Vystup napétovy 0..10V*"

cca. 8 mA

Spotfeba (napétovy vystup naprazdno) EMKOCAP-26N(T)—_ _— -U

Rozsahy citlivosti

20; 30; 50; 100; 150; 300; 500; 1000 pF

Rozsah regulace pocatec¢ni kapacity

min. 1:2

Nelinearita

max. 1%

Teplotni chyba

max. 0,05 % / K

Napétova chyba pro proudovy a napétovy vystup

max. 0,3 pA/V a 0,1 mV/V

Vstupni odpor / elektricka pevnost (elektroda — pouzdro)

1 MQ/250VAC

Oddélovaci kapacita / elektricka pevnost (pouzdro — napajeci privody)

51 nF /250 VAC

Kryti stapdarfi IP67 (hlavice), IP65 (konektor)
volitelné (konektor GAN-DADE 7A nebo GAN-DAEE 7A) IP67

Maximalni zatézovaci odpor proudového vystupu (pfi U = 24 V) R...=750Q

Minimalni zatéZovaci odpor napétoveého vystupu R..,>1kQ

Maximalni tahové zatizeni lana elektrody 1400 kg

Doporuceny kabel PVC 2x 0,75 mm? (3x 0,5 mm?)

Hmotnost (bez elektrody) E:gx:g:g:: ETX)l(lT gg: (1),k59kg

*) Na pfani je mozné vyrobit jiny typ vystupu (napf. 0 - 5V)

ELEKTRICKE PARAMETRY (provedeni Xi, XiT)

Napajeci napéti

9..30VvDC

Mezni hodnoty

Ui=30V DC; li = 132mA;
Pi=0,99W; Ci = 370nF;
Li=0,9mH

Vstupni odpor / elektricka pevnost (elektroda — pouzdro)

1MQ /250 VAC

Oddélovaci kapacita / elektricka pevnost (pouzdro — napajeci privody)

26 nF /500 VAC

Povoleny rozsah teplot v prostoru zéna 0 (CSN EN 50284)

-20 ... +60°C

Povoleny rozsah tlakd v prostoru zéna 0 (CSN EN 50284)

MATERIALOVE PROVEDENI

0,08 ... 0,11 MPa

cast snimace typova varianta

standardni material*

EHED (Fellrelie) pfipojeni Tri-Clamp

v§echny, kromé pfipojeni Tri-Clamp

nerez W. Nr. 1.4301 (AISI 304)
nerez W.Nr. 1.4404 (AISI 316 L)

izolacni prichodka vSechny

PTFE

elektroda

EMKOCAP —-26_-10, 11, 12, 20, 22
EMKOCAP - 26_-30, 31, 32

nerez W.Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
nerez W.Nr. 1.4401 (AISI 316)

izolace elektrody EMKOCAP —26_-12, 22, 32 FEP
EMKOCAP —26_-11 PFA
izolace zavazi EMKOCAP —26_-32 PTFE

zavazi / kotvici mechanismus

EMKOCAP —-26_-30, 31, 32

nerez W. Nr. 1.4301 (AISI 304)

referencni trubka

EMKOCAP - 26_-20, 22

nerez W. Nr. 1.4301 (AISI 304)

*Vzdy je nutné ovérit chemickou kompatibilitu materialu s mérenym médiem. Po domluvé Ize zvolit i jiny typ materialu.

PROCESNi PRIPOJENI

typ rozmeér oznaceni
Metricky zavit M36x2 M
Trubkovy zavit G1" G
Bezesparové pfipojeni (Tri-Clamp) 2 50,5 mm CI50




MECHANICKE PROVEDENI{ A KLASIFIKACE PROSTOR ((v:SN EN 60079-0, CSN EN 60079-10-1(2))
EMKOCAP — 26N Zakladni provedeni pro pouziti v prostorech bez nebezpeci vybuchu.

EMKOCAP — 26NT Vysokoteplotni provedeni pro pouziti v prostorech bez nebezpeci vybuchu.

Jiskrové bezpec€né provedeni pro pouziti v nebezpecnych prostorech (vybusné plynné atmosféry nebo vybusné
EMKOCAP - 26Xi (10, 20, 30, 31) atmosféry s prachen® Il 1 GExiallBT5Ga Il 1D Exia llIC T83°C Da s jiskrové bezpecnou napéjeci jed-
notkou, cely snima¢ zéna 0 a 20.

Jiskrové bezpecéné provedeni pro pouziti v nebezpecénych prostorech (vybusné plynné atmosféry)

= i 3
NP ADI (N, 1%, 2% &) ® Il 1 G Exia lIB T5 Ga s jiskroveé bezpe¢nou napajeci jednotkou, cely snimac¢ zéna 0.

Jiskrové bezpecné vysokoteplotni provedeni pro pouziti v nebezpeénych prostorech (vybusné plynné atmosféry
EMKOCAP - 26XiT (10, 20, 30,/31)nebo vybusné atmosféry s prachen® 1l 1/2 G Exia lIB T5 Ga/Gl& Il 1/2 D Ex ia IlIC T83°C Da/Db s jiskrove
bezpecnou napajeci jednotkou, elektrodova ¢ast zéna 0 a 20, hlavice zéna 1 a 21.

) Jiskrové bezpecéné vysokoteplotni provedeni pro pouziti v nebezpecnych prostorech (vybusné plynné atmosféry)
EMKOCAP — 26XiT (11, 12, 22,32) @]l 1/2 G Ex ia IIB T5 Ga/Gb s jiskrové bezpednou napajeci jednotkou, elektrodova ¢ast zona 0, hlavice zona 1.

TEPLOTNI ODOLNOST

varianta provedeni teplota tm teplota tp teplota ta

EMKOCAP-26N-10, 20 -40°C ... +300°C -40°C ... +85°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP-26N-11, 12, 22 -40°C ... +200°C -40°C ... +85°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP-26N-30 -40°C ... +200°C -40°C ... +85°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP —26N-31 (v¢. PR-31) -40°C ... +130°C -40°C ... +85°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP —26N-31 (v€. KV=31) -40°C ... +250°C -40°C ... +85°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP —26N-32 -40°C ... +130°C -40°C ... +85°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP-26Xi-10, 20 -40°C ... +200°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP-26Xi-11, 12, 22 -40°C ... +120°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP-26Xi-30 -40°C ... +105°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP —26Xi-31 (v¢. PR-31) -40°C ... +105°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP —26Xi-31 (v¢. KV-31) -40°C ... +105°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP —26Xi—32 -40°C ... +105°C -40°C ... +75°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP-26NT-10, 20 -40°C ... +300°C -40°C ... +200°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP—-26NT-11, 12, 22 -40°C ... +200°C -40°C ... +200°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP-26NT-30 -40°C ... +250°C -40°C ... +130°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP —26NT-31 (vé. PR-31) -40°C ... +130°C -40°C ... +130°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP —26NT-31 (v¢. KV-31) -40°C ... +250°C -40°C ... +130°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP-26NT-32 -40°C ... +130°C -40°C ... +130°C -40°C ... +85°C
EMKOCAP-26XiT-10, 20 -40°C ... +200°C -40°C ... +200°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP-26XiT-11, 12, 22 -40°C ... +120°C -40°C ... +200°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP -26XiT-30 -40°C ... +250°C -40°C ... +130°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP -26XiT-31 (vé. PR-31) -40°C ... +130°C -40°C ... +130°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP —26XiT-31 (v¢. KV-31) -40°C ... +250°C -40°C ... +130°C -40°C ... +75°C
EMKOCAP -26XiT-32 -40°C ... +130°C -40°C ... +130°C -40°C ... +75°C

Pozn.: Pro spravnou funkci hladinoméru nesmi byt pfekro¢en Zadny z uvedenych rozsaht teplot (tp, tm ani ta).
1) Uvedené teploty jsou nazorné vysvétleny na Obr.

ta —teplota okoli
(v misté hlavice s elektronikou)

tp —teplota v misté
_ procesniho pripojeni

tm —teplota média na
elektrodé

provedeni N, Xi provedeni NT, XiT 4



TLAKOVA ODOLNOST

maximalni pretlak pro teplotu tp

varianta provedeni

do 30°C do 85°C do 130°C do 160°C do 200°C
EMKOCAP-26N-10, 20 7 MPa 5 MPa - - -
EMKOCAP-26-11, 12, 22 4 MPa 2 MPa - - -
EMKOCAP-26N-30 7 MPa 5 MPa - - -
EMKOCAP—26N-31 - - - - -
EMKOCAP —26N-32 1 MPa 0,5 MPa - - -
EMKOCAP-26Xi-10, 20 7 MPa 5 MPa - - -
EMKOCAP-26Xi-11, 12, 22 4 MPa 2 MPa - - -
EMKOCAP-26Xi—-30 7 MPa 5 MPa - - -
EMKOCAP-26Xi-31 - - - - -
EMKOCAP —26Xi-32 1 MPa 0,5 MPa - - -
EMKOCAP-26NT-10, 20 7 MPa 5 MPa 3 MPa 2 MPa 1 MPa
EMKOCAP-26NT-11, 12, 22 6 MPa 4 MPa 2 MPa 1,5 MPa 0,3 MPa
EMKOCAP-26NT-30 7 MPa 5 MPa 3 MPa - -
EMKOCAP—-26NT-31 - - - - -
EMKOCAP -26NT-32 1 MPa 0,5 MPa 0,1 MPa - -
EMKOCAP-26XiT-10, 20 7 MPa 5 MPa 3 MPa 2 MPa 1 MPa
EMKOCAP-26XiT-11, 12, 22 6 MPa 4 MPa 2 MPa 1,5 MPa 0,3 MPa
EMKOCAP —-26XiT-30 7 MPa 5 MPa 3 MPa - -
EMKOCAP -26XiT-31 - - - - -
EMKOCAP-26XiT-32 1 MPa 0,5 MPa 0,1 MPa - -

VLIV TVARU NADRZE NA LINEARITU MERENI

U zakfivenych nadob (nejéastéji lezaty va-
lec) je zména kapacity pfi méfeni elektricky

nevodivych latek nelinearni.

PLATNE PRO: EMKOCAP-26_-10, 11, 12
EMKOCAP-26_-30, 31, 32

——

U nadrZe s rovnou sténou a se
sondou umisténou soubézné s ni je

zména kapacity linearni.

NN

| PLATNE PRO: vsechny typy

OBLASTI POUZITI

Linearizace se provadi po-moci
soustfedné referenéni  trubky
(EMKOCAP - 26_-20, 22).

ATTTTTTTT
\UNEREREEY

PLATNE PRO: EMKOCAP-26_-20, 22

Kapacitni hladinoméry jsou vhodné pro kontinualni méfeni vysky hladiny nejriznéjSich kapalin a sypkych material(. Hladinoméry

jsou odolné vuci veSkerym zménam v atmosféfe nad hladinou (vakuum, pretlak, pary, prach).



ELEKTRICKE PRIPOJENI

Hladinomér se pfipojuje k vyhodnocovacimu zafizeni vhodnym kabelem o vnéj$im priméru 6 az 8 mm (doporuceny prifez Zil
0,5 az 0,75 mm?) prostfednictvim rozebiratelného konektoru s vnitfnimi Sroubovymi svorkami, ktery je sou¢asti dodavky. Schéma
pfipojeni a vnitfni pohled na konektor jsou uvedeny na obrazcich. Jako nadstandardni pfisluSenstvi Ize dodat nerozebiratelny

konektor IP67 s PVC kabelem délky 5 m.
+U (BN)

Uout (BK)

+U (BN)

stinéni
(GNYE)

0V (BU)

Vnitini pohled na konektor s
proudovym vystupem

0V (BU)

Vnitfni pohled na konektor s
napétovym vystupem

Pripojovaci schéma hladinoméru s
proudovym vystupem

Pripojovaci schéma hladinoméru s
napétovym vystupem

NASTAVENI

Provadi se pomoci DIP spina¢t a dvou trimrli pro nastaveni min. a max. hladiny. Tyto nastavovaci prvky jsou umistény pod
prevleénou matici hladinoméru. Podrobnéjsi informace o nastaveni hladinoméru jsou uvedeny v navodu na pouziti.

GNYE (stinéni)

BK (Uout)

GNYE (stinéni)

trimr 20 mA
(pro jemné
nastaveni zesileni)

trimr 0 V
(pro kompenzaci
pocatecni kapacity)

trimr 4 mA
(pro kompenzaci
pocatecni kapacity)

trimr 10 V
(pro jemné
nastaveni zesileni)

spinace DIP (pro

nastaveni rozsahu)

mosazny timinek
(pro vyjmuti
elektronického dilu)

pohled shora na vnitini elektronicky dil hladinoméru
s proudovym vystupem (varianta —I)

spinace DIP (pro
nastaveni rozsahu)
mosazny tfminek

(pro vyjmuti
elektronického dilu)

pohled shora na vnitini elektronicky dil hladinoméru
s napétovym vystupem (varianta —U)

Vysvétlivky:
GNYE - zelenozluta BK —¢erna
BN — hnéda BU — modra



ZPUSOB ZNACENI

VYROBEK
EMKOCAP-26
PROVEDENI

N prostory bez nebezpeci vybuchu

NT  vysokoteplotni provedeni

Xi &) do vybusnych prostor

10

XiT &) vysokoteplotni provedeni do vybusnych prostor

TYP ELEKTRODY

tyGova neizolovana elektroda, délka 0,2/0,5... 5 m

1

tyCova izolovana elektroda (izolace PFA), délka 0,2 ... 3m

12

tyCova izolovana elektroda (izolace FEP), délka 0,2 ... 3m

ty€ova neizolovana elektroda s referencni trubkou

tyCova izolovana elektroda s referenéni trubkou (izolace FEP)

lanova neizolovana zavésna elektroda, délka 1 ... 20 m

zavésna neizolovana elektroda s kotvenim, délka 1 ... 20 m

EMKOCAP-26 N -

zavésna elektroda s izolovanym lanem (FEP) a izolovanym zavazim (PTFE), délka 1 ... 20 m

PROCESNIi PRIPOJENI

M zavit M36x2

G1 zavit G1"

CI50  Tri-clamp (2 50,5 mm)

TYP VYSTUPU

| proudovy (4 ... 20 mA)

U  napétovy (0 ... 10 V)

DELKA ELEKTRODY

E délka elektrody v mm

MOZNA VARIANTA KODU VYROBKU



PRIKLADY SPRAVNEHO OZNACENI

EMKOCAP-26N-10-G1-I E1000

(N) provedeni do normalnich prostor; (10) tyCova neizolovana elektroda; (G1) procesni pfipojeni zavitem G1"; (I) proudovy vystup
(4 ... 20 mA); (E1000) elektroda délky 1000 mm

EMKOCAP-26XiT-30-G1-I E9750

(XiT) vysokoteplotni prov. do vybusnych prostor; (30) lanova neizolovana zavésna elektroda; (G1) procesni pfipojeni zavitem
G1"; (I) proudovy vystup (4 ... 20 mA); (E9750) elektroda délky 9750 mm.

PRISLUSENSTVI

standardni - v cené jednotky volitelné - za pfiplatek (viz katalogovy list pfisluSenstvi)

* 1xtésnéni(bezazbestové),jinatésnéninaprani » pfipojovaci konektor s krytim IP67 (typ GAN-DADE 7A) s kabelem 5m
(PTFE, Al, apod.) * (pro proudovy vystup)

* 1x pfipojovaci konektor  pfipojovaci konektor s krytim IP67 (typ GAN-DAEE 7A) s kabelem 5m

- 1x nastavovaci &roubovék (na kazdych 5ks) (pro napétovy vystup)
» ocelovy navarek ON-36x2

* nerezovy navarek NN-36x2

» upevnovaci matice UM-36x2 (nerez)

» kotvici valeCek KV-31 (pouze EMKOCAP-26-31)

» prachotésna priichodka PR-31 (pouze EMKOCAP—-26-31)

* Tlakova odolnost viz. tabulka v datalistu pfisluSenstvi v sortimentu tésnéni.

OCHRANA, BEZPEENOST, KOMPATIBILITA A NEVYBUSNOST

Hladinovy snimac je vybaven ochranou proti poruchovému napéti na elektrodé, pfepdlovani, kratkodobému prepéti a proudovému
pretizeni na vystupu.

Ochrana pted nebezpe&nym dotykem je zajisténa malym bezpeénym napétim dle CSN 33 2000-4-41. EMC je zaji$téna souladem
s normami CSN EN 55022 / B, CSN EN 61326-1, CSN EN 61000-4-2 az -6.

Nevybusnost provedeni EMKOCAP—-26Xi(XiT) je zaji$téna souladem s normami CSN EN 60079-0:2013+A11:2014, CSN EN
60079-11:2012.

Nevybusnost EMKOCAP-26Xi(XiT) je ovéfena FTZU — AO 210 Ostrava — Radvanice: FTZU 02 ATEX 0235X.

Na toto zafizeni bylo vydano prohlaseni o shodé ve smyslu zakona 90/2016 Sb. a pozdéjSich zmén. Dodané elektrické zafizeni
splfiuje pozadavky platnych nafizeni viady na bezpec€nost a elektromagnetickou kompatibilitu.

Zvlastni podminky pro bezpecné pouziti varianty EMKOCAP-26Xi

Pfi pouziti snimace jako zafizeni skupiny Il a pfi pouZiti schvaleného napajeciho zafizeni, jehoz vystupni parametry odpovidaji
pozadovanym vstupnim parametrdm, je nutné, aby bylo s galvanickym oddélenim.

PFi pouziti v zoné 0 musi byt pfitomna vybusna atmosféra tvofena smési vzduchu s plyny, parami nebo mlhami splfovat: -40°C
< Tamb < 60°C; 0,08 Mpa < p < 0,11 Mpa.

Provedeni EMKOCAP-26Xi je mozno umistit v zoné 0 anebo v zéné 20. U provedeni EMKOCAP-26XiT je mozno v zéné 0 a v
zéné 20 umistit pouze elektrodovou €ast a hlavici s elektronikou pak v zéné 1 anebo zéné 21.

Teplota okoli: Tamb = -40°C az +75°C

Teplota mérené latky dle variantniho provedeni:
tyCova neizolovana elektroda -40°C az +200°C
ty€ova izolovana elektroda -40°C az +120°C
lanova s izolovanym lanem -40°C az +105°C

Maximalni teplota elektrod je rovna teploté méfené latky.

Maximalni vstupni parametry: Ui = 30 V; li = 132 mA; Pi = 0,99 W; Ci = 370 nF; Li = 0,9 mH





